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 قائمة مراجعة المكونات    .1
 

 الكمیة  الوصف
  

اد   البرَّ

 VC60SDD-1 1غرفة تبرید 

 4 سِلال البرّاد 

اد  2 مفتاح البرَّ

  

  المصفوفة الشمسیة 

 2 وات  315وحدات شمسیة بحد أدنى 

 زوج 1 م (إیجابي وسلبي) 20الكابل الشمسي ذو النھایة الطرفیة المسبقة 

 1 محبس متفرع  -موصل شمسي 

 1 مقبس متفرع  -موصل شمسي 

 1 م ومشبك أرضي)  25قطب أرضي، كابل أرضي    عدة تأریض (مشتملة على:

  

 للمراجع من (أ) إلى (ز))  15(انظر الصفحة  نظام التركیب

 4 ملم  33-28طقم مربط طرفي  (أ)

 2 مم 42-28طقم مشبك وسط  (ب)

 2 رِجْلْ أمامیة ثابتة (ج)

 2 مم  C-Rail 47-3 – 1530 قضیب (د)

 2   مم C-Rail 47-3 - 750قضیب  (ھـ)

 2 رِجْلْ خلفیة قابلة للتعدیل (و)

 2 47موصل سكة طقم  (ز)

 طقم 2 براغي كبیرة، ومسامیر ملولبة، ووردات

 كیس 1 براغي 

 كیس 1 قابس جداري 

 كیس 1 روابط الكابل

 كیس 1 قواعد ربط الكابل

 1 متر 0.75قناة حمایة الكابلات بطول 

 1 طوق مانع تسرب من السلیكون
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 تعلیمات السلامة    .2

 

ینبغي تنفیذ عملیة   قبل التركیب.یرُجى قراءة جمیع التعلیمات كاملة    -  اقرأ الدلیل
التركیب وصیانة الھیكل فقط بمعرفة مھندس مؤھل وكفء. قد یسبب أي عمل ینفذه 
أشخاص لیس لدیھم المعرفة الفنیة الكافیة تأثیرًا سلبیًا على أداء الوحدة أو یؤدي إلى  

 حدوث إصابة جسدیة أو تلف بالمعدات.

 

اد من جانب أش البرَّ استخدام  یعانون من یجب عدم  ذلك الأطفال)  خاص (بما في 
نقص في القدرات البدنیة أو الحسیة أو العقلیة، أو نقص الخبرة والمعرفة، ما لم  

یجب الإشراف على الأطفال حتى     یكونوا قد خضعوا للإشراف أو زُودوا بتعلیمات.
اد مخصص للاستخدام المھني فقط.  لم یتم تصمیم   ھذا لا یعبثوا بالجھاز. ھذا البرَّ

اد للاستخدام المنزلي.   البرَّ

 

اد ونظام الطاقة ثقیلان برجاء مراعاة إجراءات المناولة الیدویة الجیدة عند    -  البرَّ
اد ونظام الطاقة الشمسیة.  استخدام معدات النقل المناسبة فقط. نقل البرَّ

 

یرُجى مراعاة التشغیل الآمن عند تركیب المصفوفة الشمسیة في    -  التشغیل الآمن
 الأماكن المرتفعة.

 

بالكھرباء المشحونة  الكھربائیة  مشحونة   –  المكونات  الشمسیة  الوحدات  تكون 
اعزل مجموعة الألواح الشمسیة (باستخدام العازل    بالكھرباء عند تعریضھا للشمس.

اد) قبل فصل أي مكونات.  الفولتضوئي على الجزء الخلفي من البرَّ

 

لا    یمكن أن تحدث تیارات كھربائیة عالیة في حالات الخلل.  –  مخاطر الكھرباء
 تتجاوز أي قاطع دائرة واستبدلھ دائمًا بقاطع من نفس النوع والقدرة.
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فقط المستمر  التیار  اد مصمم اھذ  -  طاقة  الشمسیة   البرَّ الطاقة  نظام  مع  للتشغیل 
اد بمصادر طاقة أخرى.   المزود بھ. لا توصل البرَّ

 

اد على مواد غیر قابلة للتحلل والتي یمكن أن تسبب  یحتوي ھذا ال  -  مواد خطرة برَّ
اد بطریقة صحیحة،   البرَّ التخلص من جمیع مكونات  التأكد من  فیرُجى  أضرارًا، 

المعلومات راجع   الموجودة    . 6  القسملمزیدٍ من  الداخلیة  الجانبیة  الألواح  تتلف  لا 
اد.   بحجرة البرَّ

 

اد مخصص للاستخدام الداخلي فقط.  لا تعرضھ  اھذ  –  احرص على بقائھ جاف البرَّ
 للمطر.

ھامة  نظرًا لذلك، فإن المعلومات التالیة تعد    تحذیر: یحتوي نظام التبرید الخاص بالوحدة على مادة تبرید قابلة للاشتعال.
 بشكلٍ خاص: 

 

تأكد من عدم ملامسة الأشیاء الحادة أو المدببة لدائرة   لا تتلف دائرة التبرید.  تحذیر:
  التبرید.

 
لا تستخدم الأجھزة المیكانیكیة أو وسائل أخرى لتسریع عملیة إزالة الثلج،    تحذیر: 

 بخلاف تلك التي أوصت بھا الشركة المصنعة. 

 

احتفظ بفتحات التھویة، الموجودة في حاویة الجھاز أو في البنیة المدمجة،  تحذیر:  
 خالیة من أي عوائق. 

 
 ز. لا تستخدم المعدات الكھربائیة داخل الجھاتحذیر:  

 
قابل للاشتعال تحذیر:   داسر  الأیروسول مع  المتفجرة مثل علب  المواد  لا تخزن 

 داخل ھذا الجھاز. 
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 خاصتك DULASالدفع المباشر بالطاقة الشمسیة من  برّاد    .3
 

د قوالب المیاه.  نظرًا لأننا نتمتع بخبرة ھندسیة    Dulasمن    VC60SDD-1نھنئكم على اختیار البرّاد الحامل للقاحات   ومُجمِّ
الرائدة في السوق في ھذا    Dulasعامًا في إنتاج البرادات الحاملة للقاحات بالطاقة الشمسیة، تعتبر منتجات    30تزید على  

 المجال. 
 

مسیة.  باستخدام تقنیة محرك  في التجمید باستخدام الطاقة الش   Dulasھو أحدث ابتكار من    VC60SDD-1البرّاد من نوع  
الدفع الشمسي المباشر الحدیثة الخاصة بنا، قمنا باستبدال مخزون طاقة البطاریة التقلیدیة بحل رائد لتغییر الطور. وبالاستفادة 

كلٍ دائم  والاعتمادیة التي حافظت على سلامة اللقاحات بش  Dulasمن ھذه التقنیة الحدیثة، یمكننا تقدیم نفس الجودة الشھیرة من  
 لكن في عبوات أبسط وأكثر كفاءة.

 
 كیف یعمل نظام الدفع المباشر بالطاقة الشمسیة؟  

 
اد ومحتویاتھ.  ونتیجة  اد بشكلٍ مباشر لتبرید البرَّ عندما تشرق الشمس، تولد الألواح الشمسیة الكھرباء مما یدفع ضاغط البرَّ

اد بطانة  لذلك، یعمل الضاغط فقط أثناء النھار. وللحفاظ على   درجة الحرارة باللیل أو عندما لا تكون الشمس مشرقة، یوجد بالبرَّ
تغییر الطور. وتحتفظ ھذه البطانة الداخلیة بدرجات الحرارة الدقیقة اللازمة للتخزین الآمن للقاحات وتعمل "كمخزن تبرید"  

 حیث تخزن الطاقة التي تجعل درجات الحرارة ثابتة طوال النھار واللیل. 
 

اد لتخز ین الطاقة الكافیة للحفاظ على سلامة اللقاحات لفترات طویلة دون التعرض لأي ضوء من الشمس، یجب منح البرَّ
)، 2واط/م 200 ساعات/یومیاً من الإشعاع الشمسي >  8الوقت لشحن مخزن التبرید.  تحت ظروف ضوء الشمس الطبیعي (

اد   امًا وحتى یكون جاھزًا لتخزین اللقاحات. أیام تقریبًا لشحن مخزن التبرید تم 7یستغرق البرَّ
 

د تابعة لحجرة اللقاحات. یوجد بالبرّاد دائرة تبرید منفصلة ونحن نعطي الأولویة  VC60SDD-1في ثلاجة   ، تعتبر حجرة المُجمِّ
د فقط عندما تكون ھناك طاقة شمسیة كافیة لتشغیل ضاغط   د. ویعني  لتشغیل حجرة اللقاحات. یعمل المُجمِّ اد أولاً ثم المُجمِّ البرَّ

 ذلك أنھ في فترات أشعة الشمس المنخفضة للغایة قد لا تستطیع تجمید قوالب المیاه.
 

 المصفوفة الشمسیة الموصى بھا
 

لتلبیة معاییر الأداء، والجودة، والسلامة لمنظمة الصحة العالمیة. تم إجراء اختبارات مستقلة   VC60SDD-1تم تصمیم البرّاد  
اد وفقًا لمعاییر الأداء، والجودة، والسلامة   وھو من الأجھزة المصممة للمناطق الحارة    WHO/PQS/E03/RF05على البرَّ
ة مئویة. ولاستخدامھ في بیئات المناطق الحارة، ینبغي درج   43درجة و+  5بمتوسط درجة حرارة تشغیل للبیئة المحیطة بین +

 فولت من التیار المستمر. 45واط من المصفوفة الشمسیة مع مركبات عضویة متطایرة لا تتجاوز  600تشغیلھ بحد أدنى 
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اد    .4  مكونات البرَّ
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 المعلومات الخاصة بالسلامة المادیة    .5
 

اد  البرَّ
 

بشأن المواد الخطرة، ولا یحتوي   EC/2002/95مع متطلبات التوجیھ الأوروبي    Dulasمن    VC60SDD-1یتوافق البرّاد  
على العناصر التالیة: الرصاص، أو الكادمیوم، أو الزئبق، أو الكروم سداسي التكافؤ، أو المركبات ثنائیة الفینیل متعددة البروم  

)PBB) أو الإثیرات ثنائیة الفینیل متعددة البروم ،(PBDE.( 
 

 (الخلو من الكلوروفلوروكربون)  EC 1005/2009وجیھ یتوافق عدم استخدام المواد المدمرة للأوزون مع الت
 

 . EN60335-2-24:2010و EN60335-1:2010 (CE)كما یتوافق مع المعیارین الأوروبین 
 

اد   أیسوبیوتین سریع الاشتعال عندما یختلط بالھواء.  لا تستنشقھ أو تبتلعھ وتجنب اتصالھ بالجلد.  تأكد من تنفیذ  -  R600aالبرَّ
 بدائرة التبرید من خلال مھندس تبرید مختص.أي عمل یتعلق 

 

 ) PCMالمواد متغیرة الطور (
 

اد بمخزون الطاقة. وھذه المادة متغیرة الطور مصنوعة من شمع البرافین   اد على مادة عضویة متغیرة الطور تمد البرَّ یحتوي البرَّ
اد. ومن خلال الاستخدام  الذي یكون في حالة سائلة في درجة حرارة الغرفة ویخُرن في حاویات  ضخمة آمنة داخل جدران البرَّ

  1272/2008) رقم  ECالطبیعي، لن یكون المستخدم على درایة بوجودھا. تم تصنیف المواد متغیرة الطور بموجب القانون (
على  بأن لھا القدرة    EG/1999/45و  EWG/67/548من خطر الشھیق وتم تصنیفھا بموجب القانون رقم    1على أنھا الفئة  

). وفي درجة الحرارة الطبیعیة المحیطة، من غیر المحتمل أن یمثل ھذا المنتج خطورة  R65 & R66إحداث ضرر بدني (
على الاستنشاق بسبب التطایر المنخفض لھ. أما في درجة الحرارة المرتفعة، فیمكن أن یتسبب الأیروسول أو الرذاذ في حدوث  

 تھیج في الجھاز التنفسي.
 

 
 

 قاتلة إذا ابتلعھا شخص ودخلت في الشعب الھوائیة.  H304تكون المادة ویمكن أن 
    

 : اتصل فورًا بأيٍ من مراكز مكافحة السموم أو بطبیب.  P301  +P310في حال ابتلاع 
 

P331  .لا تتعمد التقیؤ 
 

R65.مادة ضارة: قد تتلف الرئة إذا تم ابتلاعھا : 
 

R65 المادة في حدوث جفاف أو تشقق في الجلد. : قد یتسبب التعرض المستمر لھذه  

 
 في حالة انسكاب أي مادة متغیرة الطور: 

 ارتدِ ملابس واقیة مناسبة، وقفازات، ونظارات واقیة عند تنظیف الانسكابات. •
 استخدم مادة ماصة مثل الرمل لاحتواء أي مادة متسربة. •
•   / السطحیة  المیاه   / المصارف  بدخولھا  تسمح  السلطات  لا  أبلغ  منھا،  كبیرة  كمیة  تسرب  حالة  في  الجوفیة.  المیاه 

 المسؤولة. 
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 نھایة عمر المنتج وإعادة تدویره    .6
 التعبئة 

 مادة التعبئة مصنوعة من مواد قابلة للتدویر وإعادة الاستخدام وینبغي إحضارھا لمركز تدویر رسمي. المواد المستخدمة ھي: 
 ) 15معتمد من لجنة الغابات بالمملكة المتحدة (المعاییر الدولیة لتدابیر الصحة النباتیة رقم  لوح خشبي معالج بالحرارة   •
 ورق مقوى / كرتون مضلع •
 بلاستیك بولي إیثیلین  •
 قطع بولیسترین مُشكّلة في قوالب •
 أشرطة دعم من الصلب  •

 
اد بعیدًا عن متناول الأطفال –تحذیر   البلاستیك!  خطر الاختناق من -احفظ عبوة تغلیف البرَّ

 
اد المستھلك   البرَّ

اد یحتوي على مواد ذات قیمة ولا ینبغي التخلص منھا في النفایات المنزلیة العادیة.    لا یزال البرَّ
 تأكد من عدم تلف دائرة التبرید في الجھاز المستھلك عند نقلھ. •
اد.المعلومات المتعلقة بسائل التبرید المستخدم على لوحة النوع موجودة على الجز •  ء الخلفي من البرَّ
اد على مواد عضویة متغیرة الطور التي یمكن أن تكون ضارة ویجب التخلص منھا بشكل آمن.  • تحتوي جدران البرَّ

 للحصول على إرشادات في ھذا الشأن.   Dulasیرجى الاتصال بشركة 
 یجب التخلص من الأجھزة المستھلكة بطریقة مھنیة وفقاً للوائح والتشریعات المحلیة. •

 
 : المواد التي یحتمل أن تكون خطرة ھيالمكونات / 

 )R600aغاز التبرید ( •
 C5-20البارافین، عادي  -) PCMمادة تغییر الطور ( •
 المُكثف الكھربائي  •
 المكونات الإلكترونیة  •

o  أداة تحكمSDD 
o  أداة تحكم الضاغط 
o  جھاز مراقبة درجة الحرارةICE3 

 للیثیوم). یرجى الانتباه جیدًا للنقاط التالیة: (فوسفات حدید ا LiFePO4على بطاریة  ICE3البطاریة: یحتوي  •
o  لا تتخلص من البطاریات أو الأجھزة مُطلقًا في النار. اتبع جمیع اللوائح المحلیة عند التخلص من

 البطاریات أو الأجھزة المستعملة.
o  المواقد أو  لا تضع أبدًا البطاریات أو الأجھزة على أجھزة التدفئة أو داخلھا، مثل أفران المیكروویف أو

 المشعات. قد تنفجر البطاریات عند ارتفاع درجة حرارتھا. 
o   لا تقم أبدًا بسحق أو ثقب البطاریة. تجنب تعریض البطاریة لضغط خارجي مرتفع، مما قد یؤدي إلى

 قصر الدائرة الداخلیة والسخونة الزائدة
o  تخلص منICE3  أو أعد تدویره وفقًا لإرشاداتWEEE 2012/19/EU   أو اللوائح المحلیة الخاصة

  بك. یمكن أیضًا إعادة الجھاز إلى الشركة المصنعة لإعادة التدویر المناسب.
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 ) PCMالتخلص من المواد متغیرة الطور (
اد   تتمیز المواد متغیرة الطور المستخدمة في بحیاة طویلة جدًا ولا تتحلل من كثرة الاستخدام. وفي نھایة صلاحیة    Dulasبرَّ

اد، ینبغي إعادة تدویر الفترة المتبقیة من صلاحیة المواد متغیرة الطور أو التخلص منھا وفقًا للقوانین واللوائح الإقلیمیة   البرَّ
اتصل بالسلطة المحلیة للتخلص من النفایات في موقعك للحصول على المشورة. یمكن حرق المنتج وفقًا    والوطنیة والمحلیة.

نفایات النفط ما   EWC  :(13  08  99للوائح المحلیة. یطبق الاتحاد الأوروبي قانونًا یطلق علیھ قانون التخلص من النفایات (
 . لم ینص على خلافھ

 

 مصدر الطاقة الشمسیة 
 التخلص من ھذه المعدات في النفایات المنزلیة العادیة! یجب عدم 

 
بشأن نفایات المعدات الكھربائیة والإلكترونیة وتنفیذه كقانون وطني، یجب جمع   EC/2002/96للامتثال للتوجیھ الأوروبي  

تدویر معتمدة. ویجب المعدات الكھربائیة التي وصلت إلى نھایة عمرھا الافتراضي بصورة منفصلة وإعادتھا إلى منشأة إعادة 
 إعادة أي جھاز لم تعد تحتاجھ إلى وكیلنا، أو ابحث عن منشآت جمع وإعادة تدویر معتمدة في منطقتك. 

 
 قد یكون لتجاھل ھذا التوجیھ الأوروبي آثار سلبیة محتملة على البیئة وعلى صحتك! 

 
إما   استخدامھا  استعادتھا وإعادة  الشمسیة على مواد یمكن  الوحدات  أو منتجات جدیدة تحتوي  في وحدات فولتضوئیة جدیدة 

الزجاج  مثل  المواد  وتتمتع بعض  السلیكون.  الرقیق ووحدات  الغشاء  لكل من  تدویر صناعیة  إعادة  أخرى. وتوجد عملیات 
 والألمنیوم، فضلاً عن مجموعة متنوعة من مواد أشباه الموصلات بقیمة عند استعادتھا.
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 نقل الثلاجة    .7
 

 مراعاة الاحتیاطات التالیة: یجبعرض لإصابة جسدیة أو تلف الثلاجة، لتقلیل خطر الت
 

 قم بتأمین الثلاجة بشكل صحیح عند النقل لمنعھا من الحركة أو السقوط داخل السیارة. •
 

 خطط مسبقًا لأي رفع أو تحریك للثلاجة، واھتم بشكل خاص بدرجات السلم والتدرجات والمداخل. •
 

 معدات نقل ورفع مناسبة حسب الحاجة. تأكد من استخدام  •
 

 تأكد من وجود مساعدة كافیة لتنفیذ أي رفع وتحریك للثلاجة بأمان.  •
 

 احتفظ بالثلاجة في عبوتھا الأصلیة طالما كان ذلك عملیًا لمنع التلف أثناء النقل والتفریغ. •
 

 لا تسُقط الثلاجة أو تتركھا تقع على الأرض.  •
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اد    .8  تركیب البرَّ
 

اد في مكان یوفر التھویة  تضع ال  لا اد في ضوء الشمس المباشر أو بالقرب من أیة مصادر حراریة.  تأكد من وضع البرَّ برَّ
 الجیدة وسھولة إجراء الصیانة. تعد التھویة مھمة على وجھ الأخص للمكثفات والضواغط. 

 
الداخلیة   )1 الأسطح  جمیع  وامسح  مسطح  مستوى  على  اد  البرَّ ضع 

 والخارجیة بقطعة قماش نظیفة. 
 
 . ”0“تأكد أن العازل الفولتضوئي في مؤخرة الخزانة على وضع  )2

 
من  )3 الأیسر  الخلفي  الجانب  في  الموجود  د  المُجمِّ مفتاح  أن  من  تأكد 

 . ”0“الخزانة على وضع 
 
اد. تأكد من وجود ارتخاء كافٍ أوصل الموصلات الشمسیة في   )4 البرَّ

اد.   في الكابل للسماح بالوصول إلى الجزء الخلفي من البرَّ
 
5(  " رقم  على  بتدویره  الفولتضوئي  العازل  بتشغیل  سوف 1علیك    ."

كافٍ  شمس  ضوء  وجود  حالة  في  دقیقة  خلال  في  الضاغط  یعمل 
).  تستطیع سماع الضاغط وھو 2واط/م  125(الإشعاع الشمسي >  

 مل وتشعر بدفء المكثفات. یع

 
 

6(  " د على رقم  المُجمِّ الثاني في    ".1أدر مفتاح  الضاغط  سوف یعمل 
في حالة وجود ضوء شمس كافٍ (الإشعاع الشمسي >  واحدة خلال دقیقة

بدفء    ).2واط/م  250 وتشعر  یعمل  وھو  الضاغط  سماع  تستطیع 
 المكثفات. 

 
اضغط مع الاستمرار على   :ICE3قم بتنشیط جھاز مراقبة درجة الحرارة   )7

 .للمزید من المعلومات 9یرجى الرجوع إلى القسم  .ثوانٍ  10كلا الزرین لمدة 
 
اد بإحكام.  )8  تأكد من وجود السِلال في مكانھا وإغلاق غطاء البرَّ
 
تحریك تأكد من أن جمیع الكابلات مدعومة بإحكام حتى لا تفك عند   )9

اد للتنظیف.  البرَّ
 

الموجودة على   )10 الفرامل  النھائي واستخدم  إلى موضعھ  اد  البرَّ ك  حرِّ
 العجلة الصغیرة لتثبیتھ. 
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 ICE3جھاز مراقبة درجة الحرارة    .9
مؤھل مسبقًا باعتباره "جھاز    ICE3. جھاز  Beyond Wireless ICE3ھذه الثلاجة مزودة بجھاز مراقبة درجة الحرارة  

الحرارة عن بعد" (لمراقبة   العالمیة،  RTMDدرجة  الصحة  لمنظمة  الأداء  الرقم  WHO PQS) في كتالوج سلامة جودة   ،
 . E006/036المرجعي 

 
 مفتاح اللوحة الأمامیة 

 أ. زر "كتم الصوت" 
 LCDب. شاشة 

 میني  B-النوع USB 2.0ج. نقطة اتصال بیانات، 
 د. زر "وضع الاختبار / إجراء الاتصال"

 LEDھـ. مؤشر 

 
 LCDمفتاح شاشة  

 
 " GSM. مؤشر "تشغیل مودم 1
 . مؤشر (مؤشرات) "القناة"2
 . مؤشر "إنذار سابق" 3
 . مؤشر "التنبیھ النشط"4
 . مؤشر "قوة الإشارة"5
 "USB. مؤشر " 6
. مؤشر "وضع الاختبار / إجراء الاتصال" 7

 "البطاریة منخفضة" . مؤشر 8
 . مؤشر "حالة الاتصال" 9

 . التاریخ 10
 . التوقیت11
 . قراءة درجة الحرارة / الرطوبة12
 . مؤشر "إنذار منخفض" 13
 . مؤشر "إنذار مرتفع" 14
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 التشغیل
جھاز    ICE3جھاز   تنشیط  یجب  الثلاجة،  تركیب  بعد  الشحن.  أثناء  یعمل  الزرین   ICE3لا  كلا  على  الاستمرار  مع  بالضغط 

 ثوانٍ. سیتم تشغیل الشاشة وسیبدأ الجھاز في التسجیل.  10الموجودین على اللوحة الأمامیة لمدة 

 

 
 الاستخدام

، سیقوم بقیاس درجة حرارة قسم (أقسام) الثلاجة باستخدام مِجس (مِجسات) لدرجة الحرارة الداخلیة، ICE3بمجرد تنشیط جھاز  
 وسیعرض ذلك على شاشة العرض.  

). إذا لم یكن  2) ودرجة حرارة قسم التجمید ("القناة"  1على عرض درجة حرارة قسم اللقاحات ("القناة"    ICE3تتناوب شاشة  
 ة حرارة واحدة فقط. ھناك قسم ثاني، فستظھر درج
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 الإنذارات

 حدود الإنذار 

 تم ضبط إعدادات الإنذارالعلویة والسفلیة في المصنع بالجھاز على النحو التالي:  

 دقیقة.  60درجات مئویة أو أقل لمدة   0.5-إعداد "إنذار منخفض": التعرض لحدث درجة حرارة واحد یبلغ 
 ساعات.  10درجات مئویة أو أعلى لمدة  8رة واحد یبلغ + إعداد "إنذار مرتفع": التعرض لحدث درجة حرا

 الإنذارات النشطة 
 عندما یكون ھناك إنذار نشط:

 یظھر رمز "إنذار نشط" على الشاشة.  •
 یظھر سھم متجھ لأعلى أو لأسفل لإظھار ما إذا كان "إنذار مرتفع" أو "إنذار منخفض".  •
 . LEDیومض مصباح  •
 من حدث إنذار.  التحذیریصُدر جرس التنبیھ أصوات صفیر قصیرة عند  •
 یصُدر جرس التنبیھ صوت صفیر سریع أثناء حدث الإنذار. •

بأن حدث الإنذار مُعلقّ عن طریق إصدار أصوات تنبیھ قصیرة عندما یكتشف أن أیًا من حدود    تحذیرإلى    ICE3سیشیر جھاز  
بمجرد اختراق حدود درجة الحرارة لمدة معینة (انظر قسم "حدود الإنذار" أعلاه)، سیصُدر درجة حرارة الإنذار قد تم اختراقھا.  

جرس التنبیھ صوت صفیر سریع للإشارة إلى حدث التنبیھ. یمكن إسكات الجرس مؤقتاً عن طریق الضغط على زر "كتم الصوت" 
 ة درجة حرارة القِسم إلى الحد الطبیعي.الموجود في الجزء الأمامي من الجھاز، وسوف یتوقف بشكل دائم بمجرد عود

 الإنذارات السابقة

یشُار إلى الإنذارات السابقة بمؤشر "إنذار سابق". عند عرض ھذا المؤشر، فإنھ یشیر إلى وجود إنذار تم حلھ، لكن المستخدم لم 
 لى أنھ تأكید حل الإنذار. "یؤكد" بالضغط على أحد الأزرار. یمكن مسح المؤشر بالضغط على زر "كتم الصوت"، للإشارة إ

تم تصمیم "الإنذار السابق" لیكون بمثابة محفز للمستخدم على تنزیل بیانات درجة الحرارة أو الوصول إلیھا عبر أي من الطرق 
 الموضحة أدناه. یمكن بعد ذلك التحقق من انحراف درجة الحرارة بشكل صحیح، واتخاذ الإجراءات التصحیحیة.
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البیانات تخزین   
 

 تخزین البیانات محلیًا 

یومًا من البیانات في ذاكرتھ الداخلیة. وبعد امتلاء ھذه الذاكرة، سیتم محو أقدم    120بالقدرة على تخزین ما یصل إلى    ICE3یتمتع  
میني)   B-النوع  USB 2.0على الجھاز (باستخدام كبل موصل    USBیومًا عبر منفذ    120البیانات. یمكن الوصول إلى سِجل  

 بجھاز كمبیوتر محمول.المتصل 

یومًا من بیانات درجة الحرارة عبر الإنترنت عن   30قابل للمشاركة لآخر    pdfویمكن كبدیل عن ذلك إنشاء تقریر فرید بصیغة  
) السریعة  الاستجابة  رمز  مسح  من  QRطریق  الأمامي  الجزء  على  الموجود   (ICE3  ) محمول  ھاتف  أو   Appleباستخدام 

android  إلى دلیل مستخدم ھاتفك المحمول للحصول على معلومات حول مسح رموز الاستجابة السریعة (). یرجى الرجوعQR .( 

 
 اختیاري  -جمع البیانات عن بعُد 

) الرائدة في الصناعة من  RTMSالمُدمج بھذه الثلاجة بخیار السماح بخدمات مراقبة درجة الحرارة عن بعُد (  ICE3یتمتع جھاز  
Beyond Wireless  یمكن إعداد .RTMS   لیعمل جنبًا إلى جنب مع الجھاز عند تشغیلھ لأول مرة، ویمكن أیضًا تنشیطھ عن بعُد

 . ICE3في أي وقت بمجرد تشغیل 

. یوفر ھذا  Beyond  Wirelessمرئیًا كجزء من المنصة السحابیة المُتصلة الخاصة بـ    ICE3یصبح    ،RTMSبمجرد تنشیط  
 ). WHO PQS/E006/036المستقل ( ICE3المعتمدة لمنتج  PQSمجموعة كاملة من وظائف 

للحصول على    Dulasفي ثلاجتك وكنت ترغب في معرفة المزید حول ھذا الخیار، فیرُجى الاتصال بـ    RTMSإذا لم یتم تفعیل  
 مزید من المعلومات ومعرفة الأسعار. 

 

 الصیانة
 یمُسح بقطعة قماش جافة. تجنب ملامستھ للماء. 

سنوات ویجب أن تدوم   10بواسطة بطاریة لیثیوم قابلة لإعادة الشحن. یبلغ عمر البطاریة التصمیمي أكثر من    ICE3یتم تشغیل  
 مباشرة للحصول على بطاریة بدیلة ودعم فني.  Dulasطوال عمر الثلاجة. في حالة الحاجة إلى استبدالھا، یرُجى الاتصال بـ 
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اد   .10  تعبئة البرَّ
 

 الحرارة الداخلیة المثلى والتقلیل من استھلاك الطاقة، لا تفتح الغطاء إلا في حالة الضرورة القصوى.للحفاظ على درجات 
 

برّاد   المزودة   VC60SDD-1یحتوي  الصغیرة  والحجرة  اللقاحات  لتخزین  مخصصة  الكبیرة  الحجرة  تبرید.  حجرتي  على 
د، انظر القسم    درجة  8مئویة و+  درجة  2للحفاظ على درجة حرارة ثابتة بین +  . تم تصمیم حجرة اللقاحات4بالمروحة ھي المُجَمِّ

مئویة. لا توجد نقاط داخل حجرة اللقاحات   درجة   43مئویة إلى +  درجة  5مئویة عبر نطاق درجة حرارة محیطة تتراوح من +
 تنخفض عن درجة التجمد وبالتالي لا یوجد خطر تجمید اللقاحات.

 
اد على سِلال   تجمیع مصممة لتسھیل إدارة المخزون والمساعدة على دوران الھواء داخل الحجرة. یحتوي البرَّ

 
 لا تنزع ھذه السِلال ولا تخزن اللقاحات خارجھا. 

 
تساعد السِلال السلكیة على تدویر الھواء من خلال الحفاظ على فجوة صغیرة بین السلة وجدار الخزانة. فتدویر الھواء جیدًا سوف 

اد في  الحفاظ على درجة حرارة متساویة في جمیع أنحاء الحجرة. لتوفیر الطاقة، حاول فتح الغطاء أقل فترة ممكنة. یساعد البرَّ
 

 إدارة المخزون
 
 حاول تخصیص مساحة معینة لكل نوع مختلف من اللقاحات، بحیث یمكن تحدید مكانھ بسرعة. •
 تحقق من ملصقات اللقاحات والتزم بأیة متطلبات خاصة.   •
اد). استخدم دائ •  مًا اللقاحات قبل تاریخ انتھاء الصلاحیة (خزّن اللقاحات الأقدم بأعلى البرَّ
 خزّن اللقاحات المستخدمة بصورة متكررة في السِلال العلویة لسھولة الوصول إلیھا.  •
 

 تحذیر: اتبع إرشادات تخزین اللقاح ھذه دائمًا 
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د   .11  تشغیل المُجَمِّ
 
 

د   د على مروحة    VC60SDD-1مُجمِّ د عالي الكفاءة مصمم خصیصًا لتجمید قوالب المیاه لتوزیع اللقاحات. یحتوي المُجمِّ ھو مُجمِّ
 كجم من المیاه كل یوم. 2.4لتحقیق أقصى قدر من قوة التبرید ویستطیع التجمید بسرعة بما یصل إلى 

 
د محرك الدفع المباشر بالطاقة الشمسیة ف د تعمل دائرة التبرید بمُجمِّ قط خلال وقت النھار وعند وجود ضوء شمس كافٍ. المُجمِّ

VC60SDD-1   د فقط عندما مصمم لإعطاء الأولویة للحفاظ على برودة حجرة اللقاحات على تجمید قوالب المیاه. یعمل المُجمِّ
د. في ظروف أشعة الشمس المنخفض ة، من الطبیعي أن یستمر تكون ھناك طاقة شمسیة كافیة لتشغیل ضاغط البرّاد أولا ثم المُجمِّ

اد فقط في العمل.   البرَّ
 

د في بدایة الیوم وسوف تجدھا متجمدة في نھایة الیوم.  لتجمید قوالب میاه، ببساطة ضع العدد المطلوب من قوالب المیاه في المُجمِّ
دة طوال اللیل.  د معزول جیدًا بدرجة كافیة مما یجعل قوالب المیاه تظل مُجمِّ  المُجمِّ

 
د   المُجمِّ استخدام  مخزون   VC60SDD-1یمكن  لتكوین 

لتر من قوالب المیاه بما یسمح بإجراء   0.6×    23یصل إلى  
كجم   2.4رحلات متعددة ممتدة في وقت قصیر. أضف فقط 

من قوالب المیاه كل یوم حتى تجتمع لدیك الكمیة المطلوبة 
 من الثلج. 

 
د   على أداة تحكم ذكیة تضمن    VC60SDD-1یحتوي المُجمِّ

د لن یعرض التخزین الآمن للقاحات في البرّاد للخطر. یوجد أیضًا مفتاح للتشغیل وإیقاف التشغیل على الجزء تلقائیًا أن تشغیل المُجمِّ 
 الخلفي من الخزانة. 

 
د ما لم یكن ذلك بغرض الصیانة.  لیست ھناك ضرورة لإیقاف تشغیل المُجمِّ

 
 المیاه.لا توجد خطورة لإلحاق ضرر بالجھاز من خلال تجمید كمیات كبیرة من قوالب 

 
د   : VC60SDD-1نصائح لتحقیق أقصى قدر من قوة المُجمِّ

 
د یعمل لمدة من یومین إلى ثلاثة أیام قبل البدء في تجمید قوالب المیاه.  •   دع المُجمِّ
 استخدام الغطاء الرغوي: تأكد من إعادة وضعھ دائمًا بإحكام. •
د: ھذه السلة مصممة  •  للسماح للھواء بالتدفق حول قوالب المیاه وضمان تجمدھا بسرعة. استخدم السلة المزودة في المُجمِّ
د لمدة یوم حتى یذوب ھذا التجمع.   • اجعل الغطاء في حالة وجود تجمع للثلج على جدران الخزانة، أوقف تشغیل المُجمِّ

 مغلقاً خلال عملیة إذابة الثلج.
د، توجد ھناك سدادة تصریف عل  •  ى الجانب.في حالة تجمع المیاه أسفل المُجمِّ

  

    

  سعة التجمید كل یوم 

   كجم 2.4الكمیة =  حجم قوالب المیاه  

   8 لتر  0.3 

   6 لتر  0.4 

   4 لتر  0.6 
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اد للإشارة إلى أن الضاغط یعمل. سیعمل الضاغط إذا كانت   LEDیضيء مصباح  الأخضر الموجود على الجزء الأمامي من البرَّ
اد أعلى من    درجات تقریبًا وإذا كانت ھناك طاقة شمسیة كافیة.   4درجة حرارة البرَّ

 
 التشغیل العادي 

اد قلیلاً خلال فترة اللیل. من المعتاد أن یبدأ الضاغط في   العمل بعد وقتٍ قصیر من شروق الشمس. وسوف یعمل باستمرار یدفأ البرَّ
الحرارة  للحفاظ على درجة  العمل والتوقف على نحوٍ متقطع  الضاغط دورة  الوقت سیبدأ  اد. بعد ھذا  البرَّ لتبرید  لبضع ساعات 

اد وبالتالي  الداخلیة الصحیحة. سیستمر الضاغط على ھذا الوضع حتى تغرب الشمس في نھایة الیوم. في اللیل لا   توجد طاقة للبرَّ
 كذلك. LEDلن یعمل الضاغط ولن یعمل مصباح 
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في العملیات البسیطة الموضحة أدناه وكذلك في تلك العملیات الواردة في    VC60SDD-1ینبغي إرشاد المستخدم النھائي للثلاجة  
 . ینبغي التأكید على أن ھذه العملیات جوھریة لضمان التشغیل الصحیح والمأمون للثلاجة.14القسم 

 
 تحذیر: قد یؤدي الإخفاق في اتباع ھذه التعلیمات إلى تعطل الجھاز وحدوث فقد في اللقاح. 

 
 واجھتك مشكلة، فیرُجى الاتصال بالمھندس المعین لدیك.إذا 

 
اد لأكثر من ثلاثة أیام: اد لأول مرة أو عند إیقاف تشغیل البرَّ  عند تشغیل البرَّ

 
اد لمدة  •  أیام على الأقل.  7أوصل الألواح الشمسیة وشغّل البرَّ
اد باللقاح، تأكد من أن شاشة عرض درجة الحرارة والموج • اد تعرض قبل تعبئة البرَّ ودة في الجزء الأمامي من البرَّ

  عصرًا في فترة ما بعد الظھیرة.  4مئویة أو أقل حتى الساعة  درجة 4.5+
 

 نظام العمل الیومي
 

 حافظ على إغلاق الغطاء وافتحھ فقط عند اللزوم ثم أغلقھ بعد الاستخدام. •
 لسھولة الوصول إلیھا. خزّن اللقاحات المستخدمة بصورة متكررة في السِلال العلویة  •
اد. •  لا تحفظ الطعام أو الشراب في البرَّ

 
 تخزین اللقاح: 

 
اد.  •  احفظ اللقاحات فقط في البرَّ
 استخدم السِلال المزودة: لا تخزن اللقاحات خارج السِلال.  •
 علیك بتخزین اللقاح دائمًا في عبوتھ الأصلیة.  •
 اللقاحات بصورة منظمة. احفظ دومًا نفس نوع اللقاحات معًا وخزّن  •
 استعمل دومًا اللقاحات القدیمة قبل الجدیدة، وتأكد قبل الاستخدام من عدم انتھاء صلاحیة اللقاح.  •

 
د:  تشغیل المُجَمِّ

 
د مصمم لتجمید  •  كجم من الثلج كل یوم. یمكن تجمید مقدار أكبر من الثلج عندما یكون الجو مشمسًا.  2.4المُجَمِّ
 ي وأعد وضعھ بشكلٍ آمن. استخدم الغطاء الرغو •
 استخدم السلة المزودة. •
د إذا تجمع الثلج على الجدران (أدر المفتاح للخلف لإیقاف التشغیل)  •  علیك بإذابة الثلج من المُجمِّ
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 كل صباح وفترة ما بعد الظھیرة:
 

 تحقق من درجة الحرارة  •
 علیك بتعبئة ورقة التسجیل الیومي •

 
 الأول من كل أسبوع:في الیوم 

 
 امسح أي رطوبة تتراكم حول غطاء الخزانة  •
 نظف الألواح الشمسیة •

 
 في الیوم الأول من كل شھر: 

 
اد، والمكثفات، والضواغط، واصرف أي ماء من أسفل الخزانة باستخدام البالوعة المدمجة  •  نظف البرَّ
 سابعة صباحاً والخامسة مساءً.تأكد من عدم تظلل المصفوفة الشمسیة في الفترة ما بین الساعة ال  •
 علیك بإذابة الثلج في حالة تجمع الثلج على جدران الحجرة  •

 
 أشھر: 6كل 

 
 تحقق من جمیع التجھیزات المیكانیكیة والوصلات الكھربائیة (بما في ذلك المصفوفة)  •

 
  



 
 VC60SDD-1دلیل مستخدم 

23من  22صفحة   
 

 

 VC60SDD-1تخطیط جھاز   .15
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 للحصول على مزید من المعلومات، یرجى الاتصال على: 
DULAS Ltd, Dyfi Eco Park, Machynlleth, Powys, Wales SY20 8AX 

   703000 1654(0)44+الفاكس:   705055 1654(0)44+الھاتف: 
 solar@dulas.org.ukالبرید الإلكتروني: 

 www.dulassolar.orgموقع الویب: 
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